
   Цокольные вводы газовые
№ п/п размер Цена, руб

1 1м х 2м 2836
2 1,5м х 2м 3348
3 2м х 2м 3882
4 1м х 2м 6716
5 1,5м х 2м 7750
6 2м х 2м 8784
7 1м х 2м 3704
8 1,5м х 2м 4204
9 2м х 2м 4643

10 1м х 2м 5217
11 1,5м х 2м 6017
12 2м х 2м 6696
13 1м х 2м 20219
14 1,5м х 2м 21235
15 2м х 2м 22427
16 1м х 2м 25147
17 1,5м х 2м 26261
18 2м х 2м 27811
19 1м х 2м 42238
20 1,5м х 2м 44730
21 2м х 2м 47100
22 1м х 2м 72649
23 1,5м х 2м 74680
24 2м х 2м 79092
25 1,5м х 2м 122972
26 2м х 2м 134649
27 1,5м х 2м 159336
28 2м х 2м 168122
29 L=2,7 м 3675
30 L=2,7 м 6844
31 L=2,7 м 13454
32 L=2,7 м 16120
33 L=2,7 м 29991
34  ЦВ-В 225х219 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) L=2,7 м 63076
35  ЦВ-В 315х273 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) L=2,7 м 143332
36 L=2,7 м 183023

 ЦВ-Г 32х25 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 3262) без футляра

Наименование изделия

 ЦВ-Г 90х89 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) без футляра

 ЦВ-Г 32х25 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 3262) без футляра

 ЦВ-Г 32х25 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 3262) без футляра

 ЦВ-Г 32х32 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 8732) без футляра

 ЦВ-Г 32х32 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 8732) без футляра

 ЦВ-Г 32х32 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 8732) без футляра

 ЦВ-Г 40х32 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 3262) без футляра

 ЦВ-Г 40х32 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 3262) без футляра

 ЦВ-Г 40х32 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 3262) без футляра

 ЦВ-Г 63х57 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) без футляра

 ЦВ-Г 63х57 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) без футляра

 ЦВ-Г 63х57 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) без футляра

 ЦВ-Г 315х273 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) без футляра

 ЦВ-Г 90х89 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) без футляра

 ЦВ-Г 90х89 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) без футляра

 ЦВ-Г 110х108 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) без футляра

 ЦВ-Г 110х108 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) без футляра

 ЦВ-Г 110х108 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) без футляра

 ЦВ-Г 160х159 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) без футляра

 ЦВ-Г 160х159 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) без футляра

 ЦВ-Г 160х159 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) без футляра

 ЦВ-Г 225х219 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) без футляра

 ЦВ-Г 225х219 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) без футляра

 ЦВ-Г 225х219 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) без футляра

 ЦВ-В 110х108 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705)

 ЦВ-В 160х159 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705)

 ЦВ-В 315х325 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705)

 ЦВ-Г 315х273 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) без футляра

 ЦВ-Г 315х325 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) без футляра

 ЦВ-Г 315х325 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) без футляра

 ЦВ-В 32х25 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 3262)

 ЦВ-В 63х57 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705)

 ЦВ-В 90х89 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705)


